
Trójfazowy Podwójny MPPT

Maksymalna sprawno  do 98,3%

Du y 4-calowy wy wietlacz LCD

Wszechstronne zabezpieczenia

Inteligentne monitorowanie, RS485,
WiFi/Ethernet/GPRS (opcjonalnie)

Zintegrowany wy cznik DC

Sta e przeci enie wyj cia 1,1 raza,
45oC przy pe nym obci eniu wyj cia

 ® Wszelkie prawa zastrze one. Dane zawarte w specyfikacji nie mog  by  zmienione
bez zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do b du w wydruku i t umaczeniu
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0~100%

< 29dB

2000m

IP65

457*452*202mm

21kg 22kg22kg22kg21kg21kg21kg

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11

IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30), IEC60255

AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, 
EN50438/EN50549, G83/G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530, NB/T32004
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5700W

240V-850V

97.5%

98.0%

21kg

Specyfikacja

Wej cie (DC)

Zalecana maks. moc wej ciowa PV

Maksymalna moc DC dla jednego MPPT

Ilo  niezale nych MPPT

Ilo  wej  DC

Maksymalne napi cie wej ciowe

Napi cie za czenia

Znamionowe napi cie pracy

Zakres napi cia pracy MPPT

Zakres napi cia dla pe nej mocy MPPT

Maksymalny pr d wej ciowy na MPPT

Maksymalny pr d zwarciowy na MPPT

Wyj cie (AC)

Moc znamionowa

Maksymalna moc AC

Maksymalny prąd wyjściowy

Nominalne napi cie sieci

Zakres napi cia sieci

Nominalna cz stoliwo

Zakres cz stoliwo ci sieci

Zakres regulacji mocy czynnej

THDi

Wspó czynnik mocy

Ograniczenie mocy wyj ciowej

Wydajno

Maksymalna sprawno

Sprawno  europejska

Pobór energii noc  (w asny)

Sprawno  MPPT

Ochrona

Ochrona przed odwróceniem biegunowo ci DC

Wy cznik DC

ARPC

Bezpiecze stwo

czno

Jednostka zarz dzania moc

Metody komunikacji

Okres przechowywania danych

Dane ogólne

Zakres temperatur pracy

Topologia

Stopie  ochrony

Zakres wilgotno ci wzgl dnej

Maksymalna wysoko  pracy

Poziom ha asu

Masa

Ch odzenie

Wymiary

Wy wietlacz

Gwarancja

Norma

Kompatybilno ci elektromagnetycznej (EMC)

Standardy bezpiecze stwa

Standardy sieci

1 dla ka dego MPPT

160-960V

11A/11A

6.4A 8.0A 8.0A 9.6A 12.8A 15.9A 19.1A4.8A

310Vac-480Vac (zgodnie z norm  krajow )

45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (zgodnie z norm  krajow )

domy lnie 1 (regulacja +/- 0,8)

Eksport zerowy lub eksport ogarniczony

Tak

Tak

Kontroler pr du wstecznego (opcja)

Przed prac  wyspow , monitoring pr du ró nicowego, monitoring pr du up ywu

Wed ug certyfikacji lub zamówienia

Karta SD/RS485 (standard), WiFi/Ethernet/GPRS (opcja)

25 lat

-25oC ~ +60oC

Beztransformatorowy

Naturalne

Wy wietlacz LCD

10 lat


